








LØFTEKAPACITET

Aflæsning, kapacitet forud Aflæsning, kapacitet 90° til siden

[ Dataene i denne tabel repræsenterer løftekapaciteten i henhold til IOS 10567. De omfatter ikke skovlens vægt og svarer til 75 % af den statiske tipbelastning af den 87 % hydrauliske 
løftekapacitet. Data mærket med * er løftestyrkens hydrauliske begrænsning. ]
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Standard- arm
Dozerblad på jorden Dozerblad over jorden

A (A=) Max. 4 m 3 m 2 m (A=) Max 4 m 3 m 2 m

B

4 m 3770 880 *1080 - - - - - - 3770 880 910 - - - - - -

3 m 4460 640 *1080 785 *1080 - - - - 4460 645 755 785 900 - - - -

2 m 4790 570 *1090 785 *1185 1245 *1520 - - 4790 570 630 775 860 1235 1275 - -

1 m 4860 550 *1140 735 *1400 1125 *2010 - - 4860 540 600 725 820 1090 1275 - -

0 m 4670 550 *1195 665 *1470 1000 *2140 1725 *2930 4670 550 640 685 775 1010 1185 1735 2040

-1 m 4180 655 *1225 695 *1355 1020 *1990 1825 *3170 4180 630 735 675 765 1010 1175 1765 2245

-2 m 3220 960 *1175 - - 1050 *1295 - - 3220 940 1060 - - 1050 1160 - -

Standard- arm, ekstra kontravægt
Dozerblad på jorden Dozerblad over jorden

A (A=) Max. 4 m 3 m 2 m (A=) Max 4 m 3 m 2 m

B

4 m 3770 950 *1080 - - - - - - 3770 930 *1080 - - - - - -

3 m 4460 720 *1080 860 *1080 - - - - 4460 710 820 840 970 - - - -

2 m 4790 630 *1090 840 *1185 1280 *1520 - - 4790 620 700 840 920 1280 1640 - -

1 m 4860 600 *1140 810 *1400 1200 *2010 - - 4860 600 680 800 900 1180 1360 - -

0 m 4670 610 *1195 750 *1470 1100 *2140 1910 *2930 4670 600 700 740 860 1100 1280 1870 2310

-1 m 4180 710 *1225 740 *1355 1080 *1990 1990 *3170 4180 710 820 730 860 1080 1300 1970 2410

-2 m 3220 1050 *1175 - - 1150 *1295 - - 3220 1040 *1175 - - 1140 1160 - -

Lang arm
Dozerblad på jorden Dozerblad over jorden

A (A=) Max. 4 m 3 m 2 m (A=) Max 4 m 3 m 2 m

B

4 m 4060 780 *975 *945 *945 - - - - 4060 775 *975 945 945 - - - -

3 m 4700 610 *970 800 *925 - - - - 4700 610 655 790 *925 - - - -

2 m 5010 530 *995 770 *1080 *1310 *1310 - - 5010 520 565 745 835 *1310 *1310 - -

1 m 5070 505 *1045 715 *1270 1050 *1785 - - 5070 500 560 700 800 1040 1195 - -

0 m 4900 530 *1090 685 *1420 1000 *2045 1650 *3005 4900 510 565 685 760 990 1140 1645 2030

-1 m 4440 595 *1160 680 *1385 980 *1960 1640 *2940 4440 590 635 670 720 970 1075 1630 1940

-2 m 3580 820 *1150 - - 1030 *1535 1840 *2210 3580 790 890 - - 1000 1120 1750 2210

Lang arm, ekstra kontravægt
Dozerblad på jorden Dozerblad over jorden

A (A=) Max. 4 m 3 m 2 m (A=) Max 4 m 3 m 2 m

B

4 m 4060 850 *975 *945 * 945 - - - - 4060 850 *975 *945 *945 - - - -

3 m 4700 660 *970 870 *925 - - - - 4700 660 710 860 *925 - - - -

2 m 5010 580 *995 840 *1080 *1310 *1310 - - 5010 570 630 820 920 *1310 *1310 - -

1 m 5070 560 *1045 780 *1270 1160 *1785 - - 5070 550 600 770 880 1150 1330 - -

0 m 4900 580 *1090 760 *1420 1110 *2045 1870 *3005 4900 570 630 750 840 1100 1280 1870 2300

-1 m 4440 650 *1160 750 *1385 1090 *1960 1860 *2940 4440 650 700 740 800 1080 1200 1850 2210

-2 m 3580 900 *1150 - - 1140 *1535 2060 *2210 3580 870 980 - - 1110 1250 1970 *2210



SPECIFIKATIONER

SERVICEINTERVAL
[ Skift af motorolie og filter: 50 timer (1.) / 500 timer (2.) ]  [ Skift brændstoffilter: 250 timer ]  [ Skift hydraulikolie: 1000 timer ]  [ Skift 
hydraulikoliefilter: 50 timer (1.) / 500 timer (2.) ]  [ Skift kølervæske: 2000 timer ]

Vægt Fladetryk
Indsatsvægt (gummibånd) 4 855 kg 0,31 kgf/cm2

Transportvægt (gummibånd) 4 780 kg 0,30 kgf/cm2

Med stålbånd 4 985 kg 0,32 kgf/cm2

Med ekstra kontravægt + 195 kg -

[ VÆGT +/- 2% (EUROPÆISKE STANDARDER) ]

Maksimalt tryk 245 bar
1 dobbelt variabel stempelpumpe 2 x 42,5 l.min-1

1 gearpumpe 37 l.min-1

1 gearpumpe til styreledning 10,8 l.min-1

[ HYDRAULIKSYSTEM ]

PTO
Beregnede data ved 2200 o/min.
Tryk (bar) Flow (l.min-1)

2-vejs 0 – 245 37 – 79,5
1-vejs 0 – 245 37 – 79,5

Oliefl owet mindskes, 
som trykket stiger

Type 4TNV88-ZPBV
Brændstof Diesel
Nettoeff ekt 27,3 kW (ved 2200 o/min.)
Bruttoeff ekt 28,1 kW (ved 2200 o/min.)
Slagvolumen 2,189 l
Maksimalt moment 131,4 – 143,0 N.m
Køling Vandkøling
Starter 12 V – 2,3 kW
Batteri 12 V – 100 Ah
Generator 12 V – 55 A

[ MOTOR ]

Antal overruller 1
Antal underruller 4
Båndspændesystem Smøringsregulering

[ UNDERSTEL ]

Brændstoftank 66 l
Kølervæske 7,1 l
Motorolie 7,4 l
Hydrauliktank 74 l
Hydrauliktank 38 l

[ KAPACITET ]

Kørehastighed 2,4 – 4,6 km/h
Svinghastighed 10 o/min.
Gravekraft (arm) 22,7 kN / 21,0 kN (med lang arm)
Gravekraft (skovl) 36,5 kN
Trækkraft 42,7 kN
Stigningsevne 30°
Støjniveau (2000/14/CE og 2005/88/CE) 79 dB(A) / 94 dB(A)

[ YDELSE ]



Yanmar Construction Equipment Europe
25, rue de la Tambourine, 52100 SAINT-DIZIER
France

ycee-contact@yanmar.com

www.yanmarconstruction.eu
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